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Fiel

Design do futuro

Atende o seu propósito

Design Europeu

Autêntico

Confiável

wood
stone

criando ambientes melhores

allura

Próximo à realidade

 

criando ambientes melhores

Forbo Pisos Ltda. 
Rua Laguna, 708 - Santo Amaro 
CEP 04728 - 001 São Paulo SP - BRASIL
Tel. 00 55 11 5641-8228
Fax 00 55 11 5643-9828
info.br@forbo.com 
www.forbo-floring.com.br

O sistema de qualidade e gestão ambiental da Forbo Coevorden B.V. (NL) são certificados de 
acordo com ISO 9001 e ISO 14001

Allura
Espessura total EN 428 2,5 mm
Espessura da camada de desgaste EN 429 0,7 mm
Tráfego Comercial Intenso/Muito Intenso EN 685 34
Tráfego Industrial Geral/Intenso EN 685 43
Dimensão da coleção                                                                                                                                    20
Dimensão dos painéis EN 427                                    100 x 15 / 120 x 20 / 150 x 28 / 75 x 50 cm
Esquadria e Alinhamento EN 427 ≤ 400 mm: ≤ 0.25 mm

≥ 400 mm: ≤ 0.35 mm
Peso EN 430 2± 3600 g/m
Dimensão das caixas: painéis 2                                                     3,0 m  (20 ud) / 2,9 m  (12 ud)
Resistência à abrasão EN 660-1 Grupo T
Resistência ao escorregamento DIN 51130 R10
Redução do impacto sonoro EN ISO 717-2 6 dB
Resistência a cadeiras de rodas EN 425 Muito boa
Resistência às marcas EN 433 ≤ 0.04 mm
Resistência à luz ISO 105-B02 ≥ 6
VOC Emissão AgBB/DIBT Apropriado para áreas internas
Resistência aos químicos EN 423 Muito boa
Estabilidade dimensional (após exposição ao calor) EN 434 ≤ 0,05%
Isolamento térmico EN 12664 0.0145 m¡ K/W
Dissipação do calor DIN 52614 3 3W1 36 KJ/m  / W10 240 KJ/m

Allura preenche os requisitos da norma EN 14041
Resistência ao fogo EN 13501-1 B -s1¥

Resistência ao escorregamento EN 13893 DS-μ > 0,30
Resistência térmica EN 12524 0,25 W/mK
Voltagem corporal EN 1815 < 2 kV

  

Especi cações técnicas

Allura preenche os requisitos da normas ISO 10582 e EN 649.
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